ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ 
«ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ»
	ΑΠΑNΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	(Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές)
	(Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
	(Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς)

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	 
	 

	Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τροχήλατου 
	- να είναι ευέλικτο, λειτουργικό, ελαφρύ και εύκολο στη μετακίνηση
	 
	 

	
	- να φέρει ενιαίο μεταλλικό σκελετό από χάλυβα με εποξική επικάλυψη
	 
	 

	
	- να είναι ανθεκτικό στις εκδορές και στη διάβρωση
	 
	 

	
	- να είναι στιβαρής κατασκευής, με στρογγυλεμένες γωνίες χωρίς αιχμηρές άκρες
	 
	 

	
	- εύκολο στον  καθαρισμό και στην απολύμανση
	 
	 

	
	-  να φέρει παρελκόμενα εξαρτήματα με ασφαλή και αξιόπιστα συστήματα στερέωσης
	 
	 

	Διαστάσεις (Μ x Π x X)
	- 750 x 600 x 1100 mm περίπου
	 
	 

	
	- αποκλίσεις από τις απαιτούμενες διαστάσεις εντός +/- 10%
	 
	 

	Επιφάνεια εργασίας
	- από πλενόμενο υλικό 
	 
	 

	
	- χωρίς αιχμηρές άκρες  και κενά
	 
	 

	
	- με υπερυψωμένο γείσο στις τρεις πλευρές
	 
	 

	Επιφάνεια σημειώσεων
	- επιπλέον συρόμενη επιφάνεια σημειώσεων 
	 
	 

	
	- σε τηλεσκοπικούς οδηγούς
	 
	 

	
	- κάτω από την επιφάνεια εργασίας
	 
	 

	Συρτάρια
	- συνδυασμός (5) πέντε συρταριών: * 2 (δύο) βάθους τουλάχιστον 70 mm με προσθαφαιρούμενα σετ διαχωριστικών στο εσωτερικό τους * 2 (δύο) βάθους τουλάχιστον 150 mm *  και το τελευταίο  1 (ένα) τουλάχιστον 220 mm για φύλαξη ογκωδών αντικειμένων 
	 
	 

	
	- συρόμενα σε τηλεσκοπικούς οδηγούς
	 
	 

	
	- εύκολα προσθαφαιρούμενα
	 
	 

	
	- με ατραυματικές ενσωματωμένες χειρολαβές
	 
	 

	
	- να διαθέτουν κεντρικό κλείδωμα
	 
	 

	
	- με δυνατότητα επιλογής χρωμάτων
	 
	 

	
	- θέση για ετικέτες
	 
	 

	
	- μεταλλικής κατασκευής από χάλυβα με εποξική βαφή
	 
	 

	Πλαϊνές θήκες
	- να διαθέτει τουλάχιστον 3 ανακλινόμενες πλαστικές θήκες για ορούς και έγγραφα 
	 
	 

	Το τροχήλατο να συνοδεύεται με:
	- στήριξη για την τοποθέτηση δοχείου αιχμηρών για όλους τους τύπους
	 
	 

	
	- θήκη καθετήρων αναρρόφησης
	 
	 

	
	- στατώ ορών μεταβαλλόμενου ύψους
	 
	 

	
	– σανίδα υποστήριξης για την καρδιοαναπνευστική αναζοωγόνηση
	 
	 

	
	- βάση θήκης οξυγόνου 
	 
	 

	
	- μπάρα στήριξης των εξαρτημάτων
	 
	 

	
	- περιστρεφόμενο ράφι συσκευής απινίδωσης με γείσο και ιμάντα
	 
	 

	
	- κάδο απορριμμάτων με εργονομικό άνοιγμα περίπου 15 lt
	 
	 

	Σύστημα πέδησης
	- να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου περίπου 150 mm εκ των οποίων οι 2 (δύο) με φρένο
	 
	 

	
	- οι τροχοί να φέρουν επιπλέον προσκρουστήρα από μαλακό πλαστικό
	 
	 

	
	- το τροχήλατο να φέρει στη βάση του περιμετρικό προσκρουστήρα
	 
	 

	Ειδικοί όροι
	- η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει απαραίτητα πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη και ISO 14001. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
	 
	 

	
	- ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE.(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
	 
	 

	
	- εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 (δύο) χρόνια & επάρκεια ανταλλακτικών για 10 (δέκα) χρόνια. (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής)
	 
	 

	
	- το τροχήλατο να φέρει εγχειρίδιο χρήσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συντήρηση, τον καθαρισμό του και πλήρη σειρά παρελκόμενων εξαρτημάτων που δύναται να τοποθετηθούν μελλοντικά για την αναβάθμισή του (κατά προτίμηση στην ελληνική γλώσσα)
	 
	 

	
	- απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και πρωτότυπα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση 
	 
	 

	
	- ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται
	 
	 


