ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

(Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές)
	ΑΠΑNΤΗΣΗ

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς)


	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» CPV:30200000-1
	
	

	ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT6 Γκρι 1m
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT6 Γκρι 2m
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT6 Κίτρινο 2m
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT6 Κόκκινο 2m
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT5e Γκρι 1m
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT6 Γκρι 5m

ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT6 Γκρι 10m

ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT6 Γκρι 15m

ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT6 Γκρι 30m

SWITCH ΔΙΚΤΥΟΥ 8-Port Gigabit 10/100/1000Mbps
RJ-45port TP-Link

SWITCH ΔΙΚΤΥΟΥ 5-Port Gigabit 10/100/1000Mbps
RJ-45port TP-Link

Fiber Gigabit Ethernet Converter 10/100/1000Base-TX to

1000Base-SX, 1xRJ45 / 1xLC Duplex

Fiber Cable 50/125  OM3  LC/LC  2m

CMOS battery lithium 3V (CR2032)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ DisplayPort male σε VGA female 15pin

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ DisplayPort male σε HDMI female

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB min 3.0 σε ETHERNET RJ45

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB min 3.0 σε SERIAL 9pin

Καλώδια High Speed HDMI 2.1 with Ethernet
(male-male) 1.5m μαύρο

Console Cable RJ45 to VGA (της cisco ή συμβατό με cisco και windows pc)

Console Cable RJ45 to USB (της cisco ή συμβατό με cisco και windows pc)

Πληκτρολόγια

Πληκτρολόγιο Ενσύρματο USB-A, Γλώσσα ελληνικά, Μαύρο,

Πλήρους μεγέθους με αριθμητικό πληκτρολόγιο, με ρυθμιζόμενα ποδαράκια, Plug & Play, >=1.5m μήκος καλωδίου

Συμβατότητα με win10, win11

Εγγύηση 1 έτους, Επώνυμου κατασκευαστή

ΕΚΤΟΣ NOD

Ποντίκια

Ποντίκι ενσύρματο USB-A με οπτική τεχνολογία παρακολούθησης κίνησης, Αριθμός κουμπιών 3 (αριστερό, δεξί και μεσαίο με ρόδα κύλισης), Οπτικός τροχός κύλισης, Μαύρο χρώμα

Plug & Play, >= 1600DPI
Συμβατότητα με win10, win11

Εγγύηση 1 έτους, Επώνυμου κατασκευαστή

ΕΚΤΟΣ NOD

SSD ΔΙΣΚΟΥΣ
- Χωρητικότητας 240GB
- Ταχύτητα ανάγνωσης 520ΜΒ/s
- Ταχύτητα εγγραφής 500ΜΒ/s
ΚΙΤ Τοποθέτησης Δίσκου 2,5’ σε 3,5’ (με βίδες)
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