ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός  ή σελ  ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς)

	
	Τεχνικά χαρακτηριστικά για ηλεκτρικό παλετοφόρο
	-
	-

	1
	Τύπος κίνησης:  Ηλεκτρική
	
	

	2
	Tύπος  Χειριστή: Πεζός
	
	

	3
	Ικαν. Ανύψωσης:  τουλάχιστον 1.500 kg
	
	

	4
	Μεταξόνιο:  από 1.100 mm έως 1.300 mm
	
	

	5
	Συνολικό Βάρος με μπαταρία:  από 120 Kg έως 150 Kg


	
	

	6
	Μέγιστη Διαδρομή Ανύψωσης: τουλάχιστον 110 mm


	
	

	7
	Ελάχιστη/μέγιστη ρύθμιση σε ύψος Τιμονιού σε θέση οδήγησης: το ελάχιστο ύψος που μπορεί να ρυθμιστεί το τιμόνι να είναι κάτω από 650mm / και το μέγιστο ύψος που μπορεί να ρυθμιστεί να είναι τουλάχιστον 1.130 mm 

	
	

	8
	Συνολικό Μήκος Αμαξώματος (κυρίως σώμα και πιρούνια) : από  1.500 mm έως 1.700mm
	
	

	9
	Μήκος Κυρίως Σώματος (χωρίς πιρούνια) :  από 390mm
	
	

	10
	Μήκος πιρουνιών:  τουλάχιστον 1.000 mm


	
	

	11
	Συνολικό Πλάτος Αμαξώματος:  από 500 mm έως 800mm


	
	

	12
	Πλάτος Πιρουνιών (εξωτερικό): από  500 mm έως 800mm
	
	

	13
	Ταχύτητα Κίνησης με/χωρίς φορτίο (km/h):  τουλάχιστον 4/4.3


	
	

	14
	Ταχύτητα Ανύψωσης με/χωρίς φορτίο:  τουλάχιστον 0.02/0.03 km/h
	
	

	15
	Μεγ. Δυνατότητα Κλίσης με/χωρίς φορτίο:  τουλάχιστον 5/20%
	
	

	16
	Να διαθέτει Ηλεκτρικό Φρένο
	
	

	17
	Κινητήρα Μετάδοσης Κίνησης : τουλάχιστον  0.75 kW   
	
	

	18
	Ισχύς Κινητήρα Ανύψωσης: τουλάχιστον 0.8 kW


	
	

	19
	Μπαταρία  Λιθίου χαμηλής τάσης (κάτω από 50 V) και χωρητικότητα τουλάχιστον 25 Αh
	
	

	20
	Στάθμη θορύβου κατά DIN12053  το μέγιστο 70  dB
	
	

	21
	Εγγύηση τουλάχιστον 2 Έτη στο παλετοφόρο και τουλάχιστον 2 Έτη στην Μπαταρία. Η εγγύηση θα συμπεριλαμβάνει και το service που προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
	
	

	22
	Το service και τυχόν βλάβες να πραγματοποιούνται μετά  την κλήση από το Νοσοκομείο εντός δυο (2) 24ώρων.
	
	

	23
	Ο προμηθευτής να  διαθέτει πιστοποίηση προτύπου για τη διαχείριση της ποιότητας  ISO 9001/0215.  
	
	


